SAMSUNG Climate Solutions

Systémy fizeni a prislusenstvi
Katalog produktu




Individudini oviad

ace

: Kompatibilita MOC bez DPH ~ MOC bez DPH
Typ IPEpiS RAC  FM  CAC  EHS ) ez
193 AR-EHO3E Infraterveny dalkovy ovladac vcetné funkce WindFree™ (] . (] 67.60 € 1,832 CZK
AR-KHO3E Infracerveny dalkovy ovladac pro 360 Cassette (] 4790€ 1,298 CZK
u o _
73 MR-EHO1 Infracerveny dalkovy ovladac pro Nordic CAC (] 5410 € 1,466 CZK
- MWR-WGOOKN  Kabelovy ovladac (CZ&SK lokalizace) L] [ L] 183.10 € 4,962 CZK
. MWR-SH1TIN  Kabelovy dotykovy ovladac . . . 140.70€ 3,813CZK
MWR-WWOON  Kabelovy ovladac pro systémy EHS (R410A) L] 151.00€ 4,092 CZK
- MWR-WW1ON  Kabelovy ovladac pro systémy EHS (R32) L] 152.00€ 4119 CZK
- MWR-WWI10JN  Kabelovy ovladac pro systémy EHS (CZ&SK R32&CLimateHub TDM Plus) L] 198.00€ 5,366 CZK
Centradlni ridici systémy
: Kompatibilita MOC bez DPH  MOC bez DPH
P Popis RAC | EM | CAC | EHS (&) (e,
MCM-A202DN  Pfepinac ON/OFF (NASA) L] L] 154.00 € 4773 CZK
r———
- MCM-A300N  Centralni dotykovy ovladac . (] . (] 880.20€ 23,853 CZK
MIM-HO4EN  Wi-Fi Kit (NASA) L] L] L] L] 20530 € 5,564 CZK
3 MIM-DO1AN ~ DMS2.5 L] L] L] 1730.20€ 46,888 CZK
MST-P3P S-NET3 L] L] 2,847.60 € 77170 ZK
5 MIM-B16N Pulsni modul pro rozpocitavani spotreby elektrické energie (PIM) (] (] (] 456.70 € 12,377 CZK




Systemy rizeni budov

(BMS)

SamsuNG.

) Kompatibilita MOC bez DPH
T P MOC bez DPH (€
b2 Rl RAC  FIM | CAC  EHS sl (CZK)
MIM-B17BN BACnet brana L] L] L] 2,949.50€ 79,931 CZK
§i MIM-B18BN LonWorks bréna . . . 299640 € 81,202 CZK
MIM-B19N Modbus interface modul . . . . 102.00€ 2,764 CZK
V 4
Ostqtn I | Shmsung §
: Kompatibilita MOC bez DPH ~ MOC bez DPH
Typ Papis RAC | FM | CAC | EHS € s
MRW-TA Externi senzor teploty ) ) O 2910 € 789 CZK
MIM-AOON  Adaptér pro napojenf kabelového ovladace (vnitini ndsténné jednotky) . . 35.00€ 949 CZK
MIM-R10N Adaptér pro napojeni na nadfizeny systém (venkovni jednotka) . 25350€ 6,870 CZK
MIM-B14 Adaptér pro externi kontakt (ZAP/VYP, porucha/chod) . . . L] 25.00 € 678 CZK
MIM-CO2N S-Converter (urceno pro servisni Ucely) . [ . . 262.20€ 7,106 CZK
MRK-A10N PFijimac IT signalu v¢. kabelu . . L] 4790 € 1,298 CZK
MSD-CAN1 %;JF;]lSaglrE)a lonizér (4Way Cassette, Mini 4Way Cassette, 360 Cassette, ° ° 103.00 € 2791CZK
MSD-EAN1 S-Plasma lonizér (Duct S, Big Duct) . 103.00 € 2,791CZK
2
m‘m T MCR-SMD MDS / Senzor pohybu WindFree™ Mini 4Way (620x620mm) . 1M.30€ 3,016 CZK
mue |
—
-, MCR-SMC MDS / Senzor pohybu WindFree™ 4Way . M.30€ 3,016 CZK
PR |
MCR-SME MDS / Senzor pohybu 360 Cassette . M.30€ 3,016 CZK




Prislusenstvi pro EHS TDM Plus

Ty Popis Duct K\(:/:lp:::i:a Console i t()g)z o MOC bez DPH (CZK)
. AR-EHO3E Infracerveny dalkovy ovladac (] L] 67.60 € 1,832 CZK
) MRK-A10N Prijimac IR signalu (NASA) L] 47.90€ 1,298 CZK
- MWR-WGOOKN  Kabelovy ovladac (CZ&SK lokalizace) L] L] . 18310 € 4962 CZK
. MWR-SH1IN Kabelovy dotykovy ovladac . . . 14070 € 3,813CZK
~u Mev-easa ool RO e S . u880¢ 4,032k

g EEVKIT pro 1 vnitfni jednotku (Port A)
~u MEV-E325A Port A = chl. vikon 4.5 - 9.0kKW . 160.20 € 4,341CZK

EEV KIT pro 2 vnitfni jednotky (Porty A,B)
MXD-E24K132A  Port A = chl. vykon 2.0 - 3.6kW [ 391.20€ 10,602 CZK
Port B = chl. vykon 4.5 - 9.0kW

EEV KIT pro 2 vnitfni jednotky (Porty AB)
MXD-E24K200A  Port A = chl. vykon 2.0 - 3.6kW L] 391.20€ 10,602 CZK
Port A = chl. vykon 2.0 - 3.6kW

EEVKITpro3 vthm’Jednotk\yN(Porty AB,C)

Port A = chl. vykon 2.0 - 3.6k
MXD-E24KZ32A b1t A = chi. vykon 2.0 - 3.6kW ® 506.70€ 13,732 CZK

Port C = chl. vykon 4.5 - 9.0kW

EEV KIT pro 2 vnitfni jednotky (Porty AB)
MXD-E32K200A  Port A = chl. vykon 4.5 - 9.0kW . 391.20€ 10,602 CZK
Port B = chl. vykon 4.5 - 9.0kW

EEVKITpro3 vnitfn(}ednotkwporty AB,C)

Port A = chl. vykon 4.5 - 9.0k
Port B = chl. vykon 4.5 - 9.0kW L 506.70 € 13,732 CZK

Port C = chl. vykon 2.0 - 3.6kW

MXD-E32K224A

EEVKIT p[ﬁ 3 intFm’jedgoSty (Porty A,B,C)
Port A = chl. vykon 4.5 - 9.0k

MXD-E32K300A Port B = chl. vikon 4.5 - 9.0k (] 506.70 € 13,732 CZK
Port C = chl. vykon 4.5 - 9.0kw

- EEV l;IT pm 3 yEItFrlz(J()ezdgott\yﬂ/(Porty AB,C)
ort A = chl. vykon 2.0 - 3.6
MXD-E24K300A Port B = chl. vijkon 2.0 - 3.6kW L] 50670 € 13,732 CZK
Port C = chl. vykon 2.0 - 3.6kW

MXJ-YA1509M  Refnet 8120€ 2,201CZK




Technické parametry
i£¥4 Rezidencni jednotky (RAC)

REFRIGERANT

Hladina akustického

Jmenovity vykon Délky potrubi Chladivo Elektricka data . Elektrické napéjeni i
Doporucené
P Chlazenf Vytapéni Celkova Minimélni PievySenf ,\\‘/)anPolEyZ Predpliieno Doplnéni EIS;I:E(‘;W Pdesign ~ Pdesign (Aj)if:g/tcer?air’;k) Napé{'eci kab(lety = UL Vnitini / Venkovni

(kw) (kw) (m) (m) (m) Tkg) (m) (g/m) (kW) (chlazeni) (vytapéni) \jlee(?lk(?t‘fal . ‘)/e"ﬁ?vlni Vil @i (dB(A) v Im)
iﬁ:ﬁ?&xg:ﬁ 25 32 150 30 80 0965 5 15 056 25 23 1{;’;/ B T vvciomm2 19/45
:';E:imxg;ﬁ 35 40 150 30 80 0965 5 15 092 35 24 1@’:/éf S Y YTV 2x1.0mm2 19/46
iﬁzziiia‘zz 25 32 150 30 80 0965 5 15 054 25 23 1{;’;/ B T vy ciomm2 16/45
/:';ET;Z?\V\AVIKK:EE 35 40 150 30 80 0965 5 B 08 35 24 1{;’;/5 S Y YTV 2x1.0mm2 16/46
:';gzzix‘xgz 25 32 150 30 80 094 5 15 057 25 22 1{;’;/ B Y v 2ciomm2 16/45
iﬁliziﬁxﬁss 35 40 150 30 80 094 5 15 093 35 24 1{;’;/ B Y v 2ciomm2 16/46
iﬁ:zziﬁxﬁ:z 50 60 300 30 150 130 5 15 139 50 38 zt‘;’:/gf B K ¥TY2x10mm2 25/51
::zz:’:xi:z 65 74 300 30 150 130 5 15 195 65 41 zt‘;’:/gf B K ¥TY2x10mm2 25/54
2';3:§E2:;:$ 25 32 150 30 80 070 5 15 07 25 21 1{;’;/ B Y v 2ciomm2 19/46
:ziz(:’:x::sﬂ 55 40 150 30 80 070 5 15 122 35 22 1{;’;/ B Y v 2ciomm2 19/47
A}\';ﬁziimﬁz 50 60 300 30 150 130 5 15 139 50 38 zt‘;’:/gf B K ¥TY2x10mm2 25/51
:zﬂiz:x;;z 65 74 300 30 50 15 5 15 195 65 41 zt‘;’:/gf O K ¥TY2x10mm2 26/54
:Ezzizmi:; 25 32 150 30 80 070 5 15 122 25 21 1{;’;/ L Y v 2ciomm2 19/46
:F;E:gmi:sﬂ 35 40 150 30 80 070 5 15 07 35 22 1{;’;/ o Y v 2ciomm2 19/47
i';z?;:;xgz 50 60 300 30 150 130 5 15 139 50 38 zt‘;’g/gf Ao K ¥TY2x10mm2 25/51
2§§i§gﬁxﬁ:$ 65 74 300 30 150 115 5 15 195 65 41 zt‘;’:/gf Ao K ¥TY2x10mm2 26/54
:Egzz:i‘xi:z 25 32 150 30 80 070 5 15 07 25 21 1{;’;/gf S Y YTV 2x1.0mm2 19/46
iﬁ:ﬁ:ﬁgg 35 40 150 30 80 070 5 15 122 35 22 1{;’;/gf S Y YTV 2x1.0mm2 19/47
2212&:;&&3 50 60 300 30 150 130 5 15 139 50 38 zt‘;’g/gf Ao K ¥TY2x10mm2 25/51
22§2§:§2x$$ 65 74 300 30 150 115 5 15 195 65 41 zt‘;’:/gf Ao K ¥TY2x10mm2 26/54
12?;?(:212:25 25 32 250 30 100 055 5 12 077 28 26 1{;’;/ B Y v 2ciomm2 20/49
:ziz:zi:zz 35 40 250 30 100 055 5 12 121 36 27 Eéﬁf S Y YTV 2x1.0mm2 22/50
i';zz:zg:z 50 60 300 30 200 100 5 12 154 52 41 zt‘;’g/gf Ao K ¥TY2x10mm2 25/51
AAEZ:(:E:SS::ES 65 74 500 30 250 160 5 2 245 70 48 Zt%/c‘f B0 e YTY 2x1.0mm2 28/56

Provozni rozsah v rezimu chlazeni od -10 do +46°C
Provozni rozsah v rezimu vytapéni od =15 do +24°C
Komunikacni kabel doporucen stinény



174 Multi-Split jednotky (FJM)

REFRIGERANT
Hladina
Jmenovity vykon Délky potrubi Chladivo Elektricka data . Elektrické napéjeni akustického
Doporucené tlaku
Typ = jisteni* o o e
Chlazeni Vytapéni Celkova Maxwmalm Prevyzent NP Z predpineno Doplneni  ELEKIricky Max. elektr.  (njt/charak) Napajeci kabely Komunikatni kabely  Vnitini/
(kW) (kW) (m) (m) vyroby (m m) prikon proud MCA - Venkovni
(m) (kg) 9 (kW) (A) Venkovnijednotka Vnitinizvenkovni  Venkovni-vnitini (dB(A) v1m)
AJO4OTXI2KG/EU 4.0 42 30.0 20.0 15/75 1.0 30 10 0.90 9.8 16A/1f/typ C 3x 2.5mm2 CYKY 3x 1.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 45
AJO50TXJ2KG/EU 5.0 5.6 30.0 200 15/75 12 30 10 122 1.8 16A/1f/typ C 3x 2.5mm2 CYKY 3x 1.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 46
AJO52TXJ3KG/EU 52 63 50.0 250 15/75 155 30 10 125 1.9 16A/1f/typ C 3x 2.5mm2 CYKY 3x 1.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 46
AJO68TXI3KG/EU 68 8.0 50.0 250 15/75 20 30 10 1.80 175 20A/1f/typ C 3x4.0mm2 CYKY 3x 1.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 48
AJOBOTXJ4KG/EU 8.0 93 70.0 250 15/75 2.0 30 20 197 7.8 20A/1f/typ C 3x4.0mm2 CYKY 3x 1.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 48
AJ100TXJ5KG/EU 10.0 12.0 75.0 25.0 15/75 2.7 30 20 275 24.5 25A/1f/typ C 3x 4.0mm2 CYKY 3x 1.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 54
Provozni rozsah pro jednotky AJ040 a AJO50 v rezimu chlazenf od -5 do +46°C
Provozni rozsah pro jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v rezimu chlazeni od =10 do +46°C
Provozni rozsah v rezimu vytapéni od -15 do +24°C
Komunikacni kabel doporucen stineny
* prevyseni 7,5m je vyskovy rozdil mezi vnitinimi jednotkami
I h i k 2 t
K T d tk CAC
RA omercni je no y ( )
o o . . B 9013 I Hladina
Jmenovity vykon Délky potrubf Chladivo Elektricka data boporugenc Elektrické napajenf akustickaho tlaku
Ty Chlazeni Vytapénf Celkova Minimalnf Prevysenf v;fobyz Predplfieno Doplnéni ESiy Bax eadr (JEIenly)  oopdecbaney - Komumketnikabely - yenjuni
Ve i Vnitini PR
(kw) (kw) (m) (m) (m) (kq) (m (g/m) ( W (A) jsednngt\gl zv:rlkT\;ni Venkovni-vnitini (dB(A) v1m)
ACO26RXADKG/EU 26 33 20.0 50 15.0 0.9 20 0 0.72 1.0 16A/1f/typ C 3x2.5mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 46
ACO35RXADKG/EU 35 4.0 200 50 15.0 0.9 20 0 1.09 no 16A/1f/typ C  3x2.5mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 48
ACO52RXADKG/EU 50 55 30.0 50 20.0 12 10 15 153 7.5 20A/1f/typC 3x4.0mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 48
ACO71RXADKG/EU 6.8 75 50.0 50 30.0 17 5 25 2.75 175 20A/1f/typ C 3x4.0mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 49
AC100RXADKG/EU 100 1.2 50.0 50 30.0 27 30 50 342 250 25A/1f/typC 3x4.0mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 52
AC120RXADKG/EU 120 13.2 50.0 50 30.0 27 30 50 4.60 25.0 25A/1f/typC 3x4.0mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 54
AC140RXADKG/EU 13.4 15.5 75.0 50 30.0 29 30 50 4.62 33.0 32A1f/typC 3x6.0mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 53
AC100RXADNG/EU 10.0 n.2 50.0 50 30.0 27 30 50 332 71 16A/3f/typ C 5x25mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 52
AC120RXADNG/EU 2.0 132 50.0 50 30.0 27 30 50 4.45 71 16A/3f/typ C 5x2.5mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 54
AC140RXADNG/EU 13.4 15.5 75.0 50 30.0 29 30 50 4.62 7.1 16A/3f/typ C 5x2.5mm2  CYKY 3x1.5mm2  JYTY 2x1.0mm2 53

Provozni rozsah v rezimu chlazeni od =15 do +46°C
Provozni rozsah v rezimu vytapéni od —20 do +24°C
Komunikacni kabel doporu¢en stinény

*Uvedené technické parametry jsou orientatni a nenahrazuji technicky databook a instala&ni manual
Pred instalaci je nutné si technické parametry ovéfit v technickém databooku a instalaZnim manudlu
** Pfj 3f z4loznim ohfevu 4kW, 6kW /dodatetné pifisludenstvi/ je nutno pouZit viastni jisténi

Elektrické Gdaje - jisténi, nap4jeci kabely a komunikacni kabely jsou pouze doporucené
Velikosti jistid, typy a priiezy elektrickych kabel(i je NUTNE navrhnout profesi ELEKTRO dle instrukei v instalaénim manuélu virobce a MUST spliiovat mistni normy CSN / STN aEN




SAMSUNG

Uvedené technické parametry jsou orientaéni a nenahrazujf
technicky databook a instalacni manual.

Pred instalaci je nutné si technické parametry ovérit v
technickém databooku a instalacnim manuélu.

Zmeéna cen a technickych specifikaci vyhrazena.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.0.Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+37(0)8 81416100

Netherlands

Copyright © 2021 Samsung Electronics Air Conditioner
Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered
trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications
and designs are subject to change without notice and may
include preliminary information. Non-metric weights and
measurements are approximate. All data was deemed
correct at the time of creation. Samsung is not liable for
errors or omissions. All brand,  product, service names and
logos are trademarks and/or registered trademarks of
their respective owners and are hereby recognised and
acknowledged.

Climate Solutions
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JaSKlimas.r. o.

E-mail: jasklima@jasklima.cz

DIC: CZ 088 50 623
Hlizov 195, 285 32




) Komercni jednotky (CAC)

Jmenovity vykon Délky potrubi Chladivo Elektricka data Elektrické napajeni akusgcligirwn:tlaku
T Doporucené - -
P P e jisteni * Napajeci kabely Komunikacni kabely
i Chlazeni Vytapéni Celkovd .. . . . PrevySeni chpln z Predplieno Doplnénf Eleg[tncky Max. Elektr. (A/f/charak) Venkovnf
Minimalni vyroby prikon Proud MCA
(kw) (kw) (m) m) (m) (g/m) ‘ e (dB(A) v 1Im)
(kg) (A) Venkovni Vnitini Venkovniovnitini
jednotka  zvenkovni
AC026MXADKH/EU 2.6 33 20.0 50 15.0 1.05 20 0 0.76 n7z 16A/1f/typ C 3x 2.5mm2 3 %‘gfﬂsz JYTY 2x1.0mm2 46
ACO35MXADKH/EU 35 4.0 20.0 50 15.0 1.05 20 0 1.05 125 16A/1f/typ C 3x 2.5mm2 3x %égmz JYTY 2x1.0mm2 48
ACO52MXADKH/EU 5.0 6.0 30.0 50 20.0 13 5 10 156 225 20A/1f/typ C - 3x 4.0mm2 3 %‘gfﬂsz JYTY 2x1.0mm2 48
ACO71MXADKH/EU 71 8.0 50.0 50 30.0 13 5 20 215 225 20A/1f/typ C - 3x 4.0mm2 3x %égmz JYTY 2x1.0mm2 49
AC100MXADKH/EU 10.0 n.2 50.0 50 30.0 3.0 30 50 350 265 25A/1f/typ C 3x 4.0mm2 3 %‘gfﬂsz JYTY 2x1.0mm2 52
AC120MXADKH/EU 120 13.0 50.0 50 30.0 3.0 30 50 4.40 265 25A/1f/typ C 3x 4.0mm2 3x %égmz JYTY 2x1.0mm2 52
AC140MXADKH/EU 13.4 15.3 75.0 50 30.0 34 30 50 4.45 345 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 3 %\ggmz JYTY 2x1.0mm2 52
AC160JXADGH/EU 15.0 175 75.0 50 30.0 35 30 50 5.28 TBC 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 3 ??ﬁ:mz JYTY 2x1.0mm2 56
ACO90MXADNH/EU 9.0 10.0 50.0 50 30.0 3.0 30 50 2.90 186 16A/3f/typ C 5x 2.5mm2 3 %\ggmz JYTY 2x1.0mm2 52
ACI100MXADNH/EU 10.0 1.2 50.0 50 30.0 3.0 30 50 350 18.6 16A/3f/typ C  5x 2.5mm2 3 ??ﬁ:mz JYTY 2x1.0mm2 52
AC120MXADNH/EU 12.0 13.0 50.0 50 30.0 3.0 30 50 4.40 186 16A/3f/typ C 5x 2.5mm2 3 %\ggmz JYTY 2x1.0mm2 54
ACT40MXADNH/EU 13.4 15.3 75.0 50 30.0 34 30 50 4.45 18.6 16A/3f/typ C 5x 2.5mm2 3x ??ﬁ:mz JYTY 2% 1.0mm2 54
AC200KXAPNH/EU 20.0 23.0 75.0 50 30.0 6.6 30 50 6.45 25 32A/3f/typ C 5x 6.0mm2 sa%‘?}igginé JYTY 2x1.5mm2 58
ACZSOKXAPNH/EU 250 270 750 50 30.0 66 30 50 9.58 25 S/ C sxeommz VI Ty 2c15mm2 59

Provozni rozsah v rezimu chlazeni od =15 do +46°C
Provozni rozsah v rezimu vytapéni od -20 do +24°C
Komunikacni kabel doporucen stinény

L) Komercni jednotky Nordic

Jmenovity vykon Délky potrubi Chladivo Elektricka data boporutent Elektrické napajeni akusgéighrlftlaku
v Chlazeni Vytapéni Celkové Minimalni  Prevyenf 'dafgg 2 predplieno  Doplnéni Etekir;%ky Mrao"-glakct;- (AJ/IfS/tcer?e:rZK) Naypéjecl' kabely Komunikatni kabely -
(i) ) (m) ) (m) )(Ikg) / (o (g/m) p(rllW) ’ u(A) Y:g#gt\g' Vnitfni z venkovni  Venkovni-vnitini (dB(A) v 1m)
AC026JXSCEH/EU 2.6 3.4 20.0 3.0 15.0 127 5 25 0.64 1.0 16ANf/typ C - 3x2,5mm2  CYKY 3x1,5mm2  JYTY 2x1,0mm2 46
ACO35JXSCEH/EU 35 43 20.0 3.0 15.0 127 5 25 0.94 127 16A/f/typ C - 3x2,5mm2  CYKY 3x1,5mm2  JYTY 2x1,0mm2 47
ACO71JXSCEH/EU 71 8.0 75.0 3.0 30.0 2.90 5 25 192 267 25A/1f/typ C - 3x4,0mm2  CYKY 3x1,5mm2  JYTY 2x1,0mm2 49
AC100JXSCEH/EU 10.0 1.2 75.0 3.0 30.0 2.90 5 25 274 347 32ANf/typ C - 3x6,0mm2  CYKY 3x1,5mm2  JYTY 2x1,0mm2 50
AC100JXSCGH/EU 10.0 1.2 75.0 3.0 30.0 2.90 5 25 274 14.7 16A/3f/typ C - 5x2,5mm2  CYKY 3x1,5mm2  JYTY 2x1,0mm2 50
AC125JXSCGH/EU 12.5 14.0 75.0 3.0 30.0 2.90 5 25 379 14.7 16A/3f/typ C - 5x2,5mm2  CYKY 3x1,5mm2  JYTY 2x1,0mm2 52

Provozni rozsah v rezimu chlazeni od —20 do +50°C
Provozni rozsah v rezimu vytapéni od -25 do +24°C
Komunika¢ni kabel doporucen stinény

*Uvedené technické parametry jsou orientatni a nenahrazuji technicky databook a instala&ni manuél
Pred instalaci je nutné si technické parametry ovéfit v technickém databooku a instalaénim manualu
** Pfj 3f zaloznim ohfevu 4kW, 6kW /dodateZné pfislusenstvi/ je nutno pouZit vlastni jisténi

B Elektrické tdaje - jisténi, nap4jeci kabely a komunikatni kabely jsou pouze doporutené
Velikosti jistitd, typy a priezy elektrickych kabell je NUTNE navrhnout profesf ELEKTRO dle instrukci v instalaénim manuélu vyrobce a MUST spliiovat mistni normy CSN / STN aEN



