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LZl EHS ClimateHub TDM Plus

Tepelné Cerpadlo s integrovanym zasobnikem TUV

e "Allinone" ="v3e vjednom" systém vzduch - vzduch a vzduch - voda
e Kompaktni velikost jednotky s velkym zdsobnikem TUV (200 La 260 1)
e Intuitivni barevny dotykovy ovladac ve vice jazycich CZ, SK, EN
e 2-zbénové ovladani, vhodné pro podlahové vytapéni a radidtory
e SmartThings kompatibilni's volitelnou sadou Wi-Fi
e Integrovany zalozni ohrivac pro zajisténi nepretrzitého vytépéni
e Systém vzduch - voda: Provozni rozsah vytapéni od -25°C do 35°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C
e Systém vzduch - voda: Provozni rozsah ohfev TUV od -25°C do 43°C
e Systém vzduch - voda: Teplota vystupni vody (LWT) - vytapéni 15 - 55°C, chlazeni 5 - 25°C
e Systém vzduch - vzduch: Provozni rozsah vytdpéni od -25°C do 24°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C
Jmenovity vykon o Energeticka acinnost
— . Rozmery s P —_— MOC MOC
Vytapéni  Chlazenf K & h Hmotnost ~ Napajen Sezénni (cinnost Priimérna
Twp ATWES) AZ5wige Jednotke s();nvnf) (kg) (f/V/Hz) copP EER vytapéni prostoru Géinnnost bez(€D)PH b?éZDKF;H
(kW) (kW) [WT35°C/55°C3 pro TUV
AE200TNWTEH/EU vnitini - 595x1,800x700  137.0 1 5622.80€ 152,378 CZK
4. ) . . ++/A+ +
AEO44MXTPEH/EU ! >V Venkovni  880x793x310 60 22020050 473 40 Ar/A A 1,899.20€ 51468 CZK
AE200TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  137.0 1f 562280 € 152,378 CZK
X . 49 . ++/A+ +
AEO66MXTPEH/EU 6o 87 Venkowni  880x793x310 g0 22024050 4 153 foreh A 1,990.00€ 53,929 CZK
AE200TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  137.0 1f 562280 € 152,378 CZK
9.0 8.0 425 432 At+/A+ A+
AEQ9OMXTPEH/EU Venkovni  940x998x330 740  220-240/50 / 2,530.60 € 68,579 CZK
AE260TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  137.0 1f 576890€ 156337 CZK
4.4 51 473 4.4 Ar+/A+ A
AEQ44MXTPEH/EU Venkovni  880x793x310 610  220-240/50 / 1,899.20€ 51468 CZK
AE260TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  147.0 1f 576890€ 156337 CZK
66 67 4.49 453 At+/A+ A
AEO66MXTPEH/EU Venkovni  880x793x310 610  220-240/50 / 1,990.00€ 53,929 CZK
AE260TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  147.0 1f 576890€ 156337 CZK
9.0 8.0 425 432 At+/A+ A
AEO9OMXTPEH/EU Venkovni  940x998x330 760  220-240/50 / 2,530.60 € 68,579 CZK
AE260TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  147.0 1f 576890€ 156337 CZK
12.0 2. X . /At
AE120MXTPEH/EU 20 enkouni 940x1,420x330 1150  220-240/50 40 165 prih A 3,682.20€ 99,788 CZK
AE260TNWTEH/EU Vnitini - 595x1,800x700  147.0 1f 576890 € 156337 CZK
16.0 145 4.05 4.63 At++/A+ A
AE160MXTPEH/EU Venkovni  940x1,420x330 1150  220-240/50 / 4,635.90€ 125,633 CZK
AE200TNWTEH/EU Vnitfni  595x1,800x700  147.0 220,2120 /50 562280 € 152,378 CZK
9.0 8.0 5 424 430 A++/A+ A+
AEO9OMXTPGH/EU Venkowni  940x1420x330 1150 390 7105 2,60610€ 70,625 CZK
AE260TNWTEH/EU vnitini - 595x1,800x700  147.0 zzo-ztfxo /50 576890€ 156337 CZK
9.0 8.0 3 425 444 At++/A+ A
AE09OMXTPGH/EU Venkown!  940x1420x330 1150 390 7105 2,60610€ 70,625 CZK
AE260TNWTEH/EU vnitini - 595x1,800x700  147.0 zzo-ztfxo /50 576890€ 156337 CZK
12.0 120 3 4. 4.65 At++/A+ A
AE120MXTPGH/EU Verkovni  940x1420330 1150 300 415 co 379240€ 102,774 CZK
AE260TNWTEH/EU vnitini - 595x1,800x700  147.0 zzo-ztfxo /50 576890€ 156337 CZK
16.0 145 3 4,05 4.63 At++/A+ A
AE160MXTPGH/EU Venkownf  940x1420x330 1150 390 7105 477460 € 129392 CZK
Prislusenstvi
Druh Nezbytné pro provoz Volitelné Volitelné Volitelné
Kabelovy ovladac N Backup Heater 4kWw 1f Backup Heater 6kW 1f
Model CZ/SK Wi-Fikit (ndhrada za stavajici) (ndhrada za stavajici)
Typ MWR-WWIOIN MIM-HO4EN MHC-400FE MHC-600FE
MOC bez DPH (€) 198.00€ 20530 € 474.30€ 535.50 €
MOC bez DPH (CZK) 5,366 CZK 5,564 CZK 12,854 CZK 14,512 CZK



Nésténnd klimatizatnf Jednotka WindFree™
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Venkovni jednotka systému EHS ClimateHub TDM Plus / EHS TDM Plus

Kandlové klimatizatnf jednotka

Parapetni klimatizatnl jednotka
Vnitfnf lednotkasystému EHS ClimateHub TDM Plus
Zdloinf ey avny Hladina
Chladivo Pripojovaci potrubi ohpnr\[/)ac Za?ﬂt{/mk ohfivat Elektricka data Elektrické napéjeni  akustic.
vytapént v Doporutené : tlaku®
— jisteni*  Napdjeci Komunik.
Typ T — | Chladivové : Vodn! Pfiprava Backup o Booster Elektricky Em(?r. (A/f/charak) kabely  kabely
vy([(ol;y m)  Kapalina/Plyn Celkova oo, veony 2| e hekater d) hiater prikon  proyg Venkouni] |Venkouni- | {¢BYAY
g AZW’Z‘/(TM)AZA d(er%a I (mm)  (mm) (kW) (kw) kW) Mca(A) Vit ynithn v1m)
AE200TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 227 25A/f/typC 3x 4.0mm2 zij_mmz 29
AEO44MXTPEH/EU 2.0 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 093 18.0 20A/1/typC 3x4.0mm2  svorky FIF2 47
AE200TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 227 25A/f/typC 3x 4.0mm2 zij_mmz 29
AEQ66MXTPEH/EU 2.0 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 147 200 25A/1f/typC 3x4.0mm2  syorky FI,F2 48
AE200TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 227 25A/f/typC - 3x 4.0mm2 zij_mmz 29
AEQ9OMXTPEH/EU 240 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 212 22.0 25A/1f/typC 3x4.0mm2  syorky F1F2 51
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 2x22 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 227 25A/1f/typC 3x 4.0mm2 zij_mmz 29
AEO44MXTPEH/EU 2.0 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 093 18.0 20A/1/typC 3x4.0mm2  svorky FIF2 47
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 2x22 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 227 25A/1f/typC 3x 4.0mm2 zij_mmz 29
AEQ66MXTPEH/EU 2.0 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 147 200 25A/1f/typC 3x4.0mm2  syorky F1,F2 48
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 2x22 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 227 25A/1f/typC 3x 4.0mm2 zij_mmz 29
AEQ9OMXTPEH/EU  2.60 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 212 220 25A/1f/typC 3x4.0mm2  syorky F1,F2 51
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 2x22 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 227 25A/1f/typC 3x 4.0mm2 M%Hmz 29
AE120MXTPEH/EU  3.50 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 272 28.0 32A/1/typC  3x60mm2  syorky FIF2 52
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 2x22 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 227 25A/1f/typC 3x 4.0mm2 M%Hmz 29
AET60MXTPEH/EU 350 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 3.95 32.0 40A/1f/typC  3x6.0mm2  svorky FIF2 55
AE200TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 243 227 25A1f/typ C 3x 4.0mm2 M%Hmz 29
AEO90MXTPGH/EU 2.0 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 212 10.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2  syorky F1,F2 51
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 260.0 3(230V) 243 227 25A1f/typ C 3x 4.0mm2 M%Hmz 29
AEO90MXTPGH/EU 2.0 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 212 10.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2  syorky F1,F2 51
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 260.0 3(230V) 243 227 25A1f/typC 3x 4.0mm2 M%Hmz 29
AE120MXTPGH/EU 350 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 272 10.0 16A/3f/typC  5x2.5mm2  svorky FIF2 52
AE260TNWTEH/EU 9.52/15.88 2x28 222 2(230V) 260.0 3(230V) 243 227 25A1f/typC 3x 4.0mm2 zijmmz 29
AE160MXTPGH/EU 350 10.0 9.52/15.88/15.88  70.0 30.0 3.95 12.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2  svorky FIF2 55
ombinachi tabulka
v e Jmenovity vykon Polet maximélné . Celkovy jmenovity
‘enkovni jednotka (kW) pripojitelnych jednotek vykon pripo E\rllv)gchjednotek
AE044MXTPEH 44 2 2,2~4,4
AEO66MXTPEH 6,6 3 33~6,6
AEO9OMXTPEH 9,0 4 4,5~9,0
AE120MXTPEH 12 5 6,0~12,1
AE140MXTPEH 15,4 7 7,7~15,4
AEQ90MXTPGH 9,0 4 4,5~9,0
AE120MXTPGH 122, 5 6,0~12,1
AE140MXTPGH 154 7 7,7~154

*Uvedené technické parametry jsou orientani a nenahrazuji technicky databook a instalacni manual
Pred instalaci je nutné si technické parametry ovéfit v technickém databocku a instalacnim manualu
** Pfj 3f zaloznim ohfevu 4kW, 6kW /dodate¢né piislusenstvi/ je nutno pouzit viastni jigténi

" podminky: A7/W35 = Vytapéni - teplota vody vstup/vystup 30°C/35°C,

venkovni teplota 7°C (ST) / 6°C (MT,

2 Podminky: A35/W18 = Chlazeni - teplota vody vstup/vystup 23°C/18°C,
venkovni teplota 35°C (ST)
3 Energeticky titek A+++ je podle EU N0.811/2013

“Hladina akustického tlaku mérena v akustické komore.




Kotlikové dotace

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

LZR EHS TDM Plus

/7 v .
Tepelné Cerpadlo All in one o
e "Allinone"="vSevjednom" systém vzduch - vzduch a vzduch - voda m
e Kompatibilita se zasobnikem TUV treti strany
® SmartThings kompatibilni s volitelnou sadou Wi-Fi 5
e Integrovany zalozni ohfivac pro zajisténi nepretrzitého vytapéni -
e Systém vzduch - voda: Provozni rozsah vytapéni od -25°C do 35°C, provozni rozsah -
chlazeni od 10°C do 46°C
e Systém vzduch - voda: Provozni rozsah ohrev TUV od -25°C do 43°C

e Systém vzduch - voda: Teplota vystupni vody (LWT) - vytapéni 15 - 55°C, chlazeni 5 - 25°
Systém vzduch - vzduch: Provozni rozsah vytapéni od -25°C do 24°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C

Venkovr( jednatka

AEO90MNYDEH/EU » o Vnitini 510x850x315 455 . » At /Ar 2947.80€ 79885CZK
AEO44MXTPEH/EU Venkovn  880x793x310 61.0 220- 240/‘50 1899.20€ 51468CZK
om0 e o adew 0 4w e me e
Mooy 0 80 o s o modlos 4B e R K
Aompmi 20 PO memodn  meo  2odoso M1 4 mem O ek
aewepmiy %0 U5 o oo me | 2odoso 4954 aeem e
g I e R e o A e A Y VI Yo
e e wodbw s mem ol
S s ol 4m e  ww  omC

AEO90MNYDEH/EU 9.52/15.88 DN 32 4(230v) 4.0 320 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 o ﬁggfmz 3
AEQ44MXTPEH/EU 2.60 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 093 18.0 20A/1/typC 3x4.0mm2  syorky F1F2 47
AEO90MNYDEH/EU 9.52/15.88 DN 32 4(230v) 4.0 320 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 o ﬁggfmz 3

O AEQ066MXTPEH/EU 2.60 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 200 147 200 25A/1/typC~ 3x4.0mm2  svorky F1,F2 48
§ AEO90MNYDEH/EU 9.52/15.88 DN 32 4(230v) 4.0 320 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 o ﬁggfmz 3
o AEQ90MXTPEH/EU 2.40 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 20.0 212 220 25A/1/typC~ 3x4.0mm2  svorky F1,F2 51
:l-) AE160MNYDEH/EU 9.52/15.88 DN 32 6(230V) 6.0 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 o %Hmz 38
>0 AET120MXTPEH/EU 3.50 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 272 28.0 32A/1F/typC 3x60mm2  svorky F1,F2 52
‘g AE160MNYDEH/EU 9.52/15.88 DN 32 6(230V) 6.0 32A/1f/typC 3x 6.0mm2 o %Hmz 38
] AET160MXTPEH/EU 3.50 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 3.95 32.0 A0A/1f/typ C 3x6.0mm2  svorky F1F2 55
[o R AEO90MNYDGH/EU 9.52/15.88 DN 32 6(400V) 6.0 16A/3f/typC  5x2.5mm2 o ﬁgymz 3
|q_> AEO090MXTPGH/EU 2.60 10.0 9.52/15.88/15.88 30.0 200 212 10.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2  svorky F1,F2 51
AE160MNYDGH/EU 9.52/15.88 DN 32 6(400V) 6.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2 N ﬁgymz 38
AE120MXTPGH/EU 3.50 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 272 10.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2  svorky F1,F2 52
AE160MNYDGH/EU 9.52/15.88 DN 32 6(400V) 6.0 16A/3f/typC 5x2.5mm2 N %;sz 38
AE160MXTPGH/EU 3.50 10.0 9.52/15.88/15.88 70.0 30.0 3.95 2.0 16A/3f/typC  5x2.5mm2  svorky F1,F2 55

Dod&vano s jednotkou Volitelné
Kabelovy ovladac Wi-Fi Kit
MWR-WWOON MIM-HO4EN
20530€
5564 CZK

s ' Podminky: A7/W35 = Vytépéni - teplota vody vstup/vystup 30°C/35°C,
—_— venkovni teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)
2 Podminky: A35/W18 = Chlazeni - teplota vody vstup/vystup 23°C/18°C,
*Uvedené technické parametry jsou orientaZni a nenahrazuji technicky databook a instala&ni manual venkovni _tepytovta' 35°C(ST)
Pred instalacf je nutné si technické parametry ovéit v technickém databooku a instalagnim manualu ~* Energeticky Stitek A+++ je podle EUNo.8T1/2013
** PFi 3f z8loznim ohfevu 4kW, 8kW /dodateZné pHslugenstvi/ je nutno poustt viastnijigtni ' Hladina akustického tlaku méfend v akustické komore.




EHS TDM Plus WindFree™

Nasténna vnitrni jednotka EHS TDM Plus

=

Jmenovity vykon come Cf;)lg?:[\]/glye Hladina akustického oc oc

Typ Seuxh Hmetnost 'E‘fa@éjl_?”)" bez DPH bez DPH
Vytapéni Chlazenf (mm) S Kapa“”ﬁ? /Plyn IRRE (dB(A) v 1m) (€) (CZK)
(kew) (kW) (o) (V/S/N/WPF)

AEQ22TNXDEH/EU 25 22 820x299x215 85 6.35/12.70 1f/220-240/50 34/32/30/27 46610 € 12,631CZK
AE028TNXDEH/EU 32 2.8 820x299x215 9.0 6.35/12.70 1f/220-240/50 34/33/32/26 485.50 € 13,157 CZK
AEQ36TNXDEH/EU 4.0 3.6 820x299x215 9.0 6.35/12.70 1f/220-240/50 40/36/34/26 52630€ 14,263 CZK
AEO56TNXDEH/EU 6.3 5.6 1,055x299x215 ns5 6.35/12.70 1f/220-240/50 40/37/34/29 570.20€ 15,452 CZK
AEQ71TNXDEH/EU 7.0 6.8 1,055x299x215 ns5 6.35/15.88  1f/220-240/50 43/40/37/29 614.00 € 16,639 CZK

EHS TDM Plus Console =

Parapetni vnitfni jednotka EHS TDM Plus
Jmenovity wkon : Cgtlilq:]vboive Hladmatgklljjstlckeho o o
Typ R "'m(ﬁ“]“t 'Z‘fj\ﬂjﬁ”)' bex DH bex DPH
! z
Vytapéni Chlazeni (mm) 9 Kapahng? /Plyn (dB(A) v 1m) (€) (CZK)
(kw) (kw) i) (V/S/N)

AE022MNJDEH/EU 25 22 720x620x199 15.5 6.35/12.70  1f/220-240/50 34/32/30 685.40 € 18,574 CZK
AE028MNJDEH/EU 32 2.8 720x620x199 16.0 6.35/12.70  1f/220-240/50 38/36/34 70690 € 19,157 (ZK
AE036MNJDEH/EU 4.0 3.6 720%620x199 16.0 6.35/12.70  1f/220-240/50 39/37/34 72320€ 19,599 CZK
AE056MNJDEH/EU 6.3 5.6 720%620x199 16.0 6.35/12.70  1f/220-240/50 43/40/37 81090€ 21,975 CZK

EHS TDM Plus Duct ———t

Kanalova vnitfni jednotka EHS TDM Plus

—— Chladivové Hladina akustického
Jmenovity vykon trubf
Rozméry OUUE) o MOC MOC
Typ Sxvxh Hm(?(g;OSt ’Z‘fa/\[;{;ﬁ;)' bez DPH bez DPH
Vypeni  Chiazent ™™ bz B (GB(A) v Im) . a0
(kw) (kW) (mm) (V/S/N)
AE022MNLDEH/EU 25 22 700x199x600 19.0 6.35/12.70  1f/220-240/50 26/24/21 62220 € 16,862 CZK
AE028MNLDEH/EU 32 2.8 700x199x600 19.0 6.35/12.70  1f/220-240/50 28/26/23 641.60 € 17,387 CZK
AE036MNLDEH/EU 4.0 3.6 700x199x600 19.5 6.35/12.70  1f/220-240/50 32/30/27 656.90 € 17,802 CZK
AE056MNLDEH/EU 6.3 5.6 900x199x600 245 6.35/12.70  1f/220-240/50 36/34/31 73540 € 19,929 CZK
AEO07TMNMPEH/EU 8.0 7.1 850x250x700 255 9.52/15.88  1/220-240/50 37/33/29 88230 € 23,910 CZK
AEO9OMNMPEH/EU 10.0 9.0 1,200x250x700 33.0 9.52/15.88  1f/220-240/50 38/35/32 970.00 € 26,287 CZK
Prislusenstvi
Druh Volitelné*/** Volitelné Volitelné* Volitelné* Volitelné*** Volitelné*** Volitelné***
Model Infracerveny ovladat  PFijimac IR signalu Kabelovy ovladat Dotykovy kabelovy Cerpadlo kondenzétu  Cerpadlo kondenzétu  Cerpadlo kondenzétu
(nutno doplnit (véetné kabelu) CZ/SK ovlada¢ externi interni (pro 2,2-5,6kW)
Typ AR-EHO3E MRK-ATON MWR-WGOOKN MWR-SHTIN MDP-GO755P MDP-G0755Q MDP-E075SEE3D
MOC bez DPH (€) 67.60 € 4790€ 183.10€ 140.70 € 109.30€ 10930 € 117.60 €
MOC bez DPH (CZK) 1,832 CZK 1,298 CZK 4962 CZK 3,813 CZK 2,962 CZK 2,962 CZK 3,187CZK

*pro provoz systému nutno zvolit alespor jeden ovlada¢
** pro nasténné WindFree™ a parapetni jednotky je ovladac jiz obsahem baleni
*** pouze pro kanalovou jednotku




Kotlikové dotace

i¥F EHS ClimateHub Mono,

Tepelné ¢erpadlo s integrovanym hydro | zelend 4

vyménikem a zasobnikem TUV

e Integrované feseni pro vytdpéni a pfipravu teplé vody
e Kompaktni velikost jednotky s velkym zasobnikem TUV (200 L a 260 1)
e Intuitivni barevny dotykovy ovladac ve vice jazycich CZ, SK, EN
e 2-zénové ovlddani, vhodné pro podlahové vytapéni a radiatory
e SmartThings kompatibilni s volitelnou sadou Wi-Fi
e Integrovany zalozni ohfivac pro zajisténi nepretrzitého vytapéni
® Provoznirozsah vytdpéni od -25°C do 46°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C
e Provoznirozsah ohfev TUV od -25°C do 43°C
e Teplota vystupni vody (LWT) - vytdpéni 15 - 65°C, chlazeni 5 - 25°C
Jmenovity vykon a Energeticka acinnost
P—— - Rozméry P P —_— MOC MOC
Vytapéni  Chlazeni ¢ Hmotnost ~ Napajeni Sezonni G¢innost ~ Prlimérna
e A7/W35" A35/W182 Jednotia S()(n:’r%()h (kg) (f/V/Hz) cop EER vytapéni prostoru  Ucinnnost bez(gPH b?E?KF;H
(kw) W) [WT35°C/55°C pro TUV
AE200RNWMEG/EU vnitini 595x1,800x700  130.0 1t 500620€ 135668 CZK
5.0 5.0 ) 485 439 Ab+t/ A+ A
AEO50RXYDEG/EU Venkovni 880x798x310 585  220-240/50 / 330410€  89541CZK
AE200RNWMEG/EU Vnitfni 595x1,800x700  130.0 1t 500620€ 135668 CZK
8.0 75 ) 452 395 Ab+t/ A+ A
AEO80RXYDEG/EU Venkovni 940x998x330 760  220-240/50 / 3784.80€ 102568 CZK
AE200RNWMEG/EU Vnitfni 595x1,800x700  130.0 1t 500620€ 135668 CZK
12.0 12.0 ) 453 433 At/ AT+ A
AET20RXYDEG/EU Venkovni  940x1420x330 1100  220-240/50 / 491550€ 133,210 CZK
AE200RNWMEG/EU Vnitfni 595x1,800x700  130.0 1t 500620€ 135668 CZK
16.0 14.0 ) 4.42 427 Ab+t/ A+ A
AE160RXYDEG/EU Venkovni  940x1420x330 1100  220-240/50 / 576450 € 156218 CZK
AE260RNWMEG/EU Vnitfni 595x1,800x700  140.0 1f 5162.80€ 139,912CZK
8.0 75 ) 452 395 Ab+t/ A+ A
AEO80RXYDEG/EU Venkovni 940x998x330 750  220-240/50 / 3784.80€ 102568 CZK
AE260RNWMEG/EU Vnitfni 595x1,800x700  140.0 1t 5162.80€ 139,912CZK
12.0 12.0 ) 453 433 At/ A
AET20RXYDEG/EU Venkovni 940x998x330 750  220-240/50 / 491550€ 133,210 CZK
AE260RNWMEG/EU Vnitfni 595x1,800x700  140.0 1f 5162.80€ 139,912CZK
16.0 14.0 ) 4.42 427 Ab+t/Ab+ A
AE160RXYDEG/EU Venkovni  940x1420x330 1100  220-240/50 / 576450€ 156218 CZK
AE260RNWMGG/EU vnitini 595x1,800x700  140.0 2 543460€ 147278 CZK
8.0 75 ) 380-015/50 452 3.95 At++/ A+ A
AEO80RXYDGG/EU Venkovni  940x998x330  75.0 -415/ 3957.00€ 107,235 CZK
AE260RNWMGG/EU Vnitini 595x1,800x700  140.0 3t 543460€ 147278 CZK
12.0 12.0 4. 4. AtH+/A A
AET20RXYDGG/EU Venkowni  940x1420x330 1m0 380-41550 433 33 /A 516330 € 139,925 CZK
AE260RNWMGG/EU Vnitini 595x1,800x700  140.0 3f 543460€ 147278 CZK
: 4 . 2
AETORXYDGGEY 0 10 Venkovni 94041420330 Mo 380-415550 43 427 frt A N soaag0e 163817 CK
Prislusenstvi
Druh Nezbytné pro provoz Volitelné Volitelné Volitelné
Kabelovy ovladac N Backup Heater 4kW 1f Backup Heater 6kW 1f
Model CZ/SK Wi-FiKit (ndhrada za stavajici) (ndhrada za stavajici)
Typ MWR-WW1OIN MIM-HO4EN MHC-400FE MHC-600FE
MOC bez DPH (€) 198.00€ 20530 € 47430 € 53550 €
MOC bez DPH (CZK) 5,366 CZK 5,564 CZK 12,854 CZK 14,512 CZK



AE200RNWMEG/EU 2x28 %22 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 227 25A/1F/typC 3x4.0mm2 , 1JETY )
x1.0mm;
AEO50RXYDEG/EU 2xDN25 1.03 16.0 20A/1f/typC  3x40mm2  svorky F1F2 45
AE200RNWMEG/EU s 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 27 25A/1/typC 3x4.0mm2 5 1JETY 5 26
. x1.0mm;
AEO80RXYDEG/EU 2xDN25 177 22.0 25A/1F/typC 3x4.0mm2  svorky F1F2 48
AE200RNWMEG/EU 220 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 27 25A/1/typC 3x4.0mm2 5 1JETY 5 26
o x1.0mm;
AE120RXYDEG/EU 2xDN25 2.65 28.0 32A/1/typC 3x60mm2  svorky F1,F2 50
AE200RNWMEG/EU 220 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 27 25A/1/typC 3x4.0mm2 5 1JETY 5 26
o x1.0mm;
AE160RXYDEG/EU 2xDN25 3.62 320 32A/15/typC 3x60mm2  svorky F1F2 52
AE260RNWMEG/EU s 2x28 222 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 27 25A/1F/typC 3x4.0mm2 5 1J\éw 5 26
. x1.0mm;
AEO80RXYDEG/EU 2xDN25 177 220 25A/1F/typC  SXA0MMZ gyoriy Fi R 48
AE260RNWMEG/EU 220 2x28 222 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 27 25A/1F/typC 3x4.0mm2 5 1J\éw 5 30
o x1.0mm;
AE120RXYDEG/EU 2xDN25 265 28.0 32A/1/typC X60MM2 guory P 50
AE260RNWMEG/EU 20 2x28 222 2(230V) 260.0 3(230V) 2+3 27 25A/1F/typC 3x4.0mm2 5 %TY 5 30
o x1.0mm;
AE160RXYDEG/EU 2xDN25 3.62 32.0 ANf/typC XOOMM2 gy P 52
16A/3f/ typ C 5% 2.5mm2
AE260RNWMGG/EU 2x28 222 6(400V) 260.0 3(230V) 6+3 140 16A/1f/typ C 3x2.5mm2 JYTY 30
115 . (booster) 2x1.0mm2
AE080RXYDGG/EU 2x0N25 177 10,0 A ypC  Sxasmmy VYT 18
87 16A/3f/ typ C 5% 2.5mm2
AE260RNWMGG/EU 228 %22 6(400V) 260.0 3(230V) 6+3 140 16A/1f/typ C 3x2.5mm2 JYTY 30
220 . (booster) 2x1.0mm?2
AET20RXYDGG/EU 20N25 265 10.0 WABH P Sxasmmy SO 50
87 T6A/3F/TypC X 2.5mm2
AE260RNWMGG/EU 2x28 2222 6(400V) 260.0 3(230V) 6+3 140 16A/Nf/yp C 3x2.5mm2 Jyty 30
220 . (booster) 2x1.0mm2
AE160RXYDGG/EU 20N25 362 120 W6ASypC  sx2smmz YOk FLR2 5

& éerpadla
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T Podminky: A7/W35 = Vytépéni - teplota vody vstup/vystup 30°C/35°C,
venkovni teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)
2 Podminky: A35/W18 = Chlazeni - teplota vody vstup/vystup 23°C/18°C,
*Uvedené technické parametry jsou orientazn{ a nenahrazujf technicky databook a instalagnf manual venkovni teplota 35°C (ST)
Pred instalaci je nutné i technické parametry ovéfit v technickém databooku a instalaénim manuélu * Energeticky Stitek A+++ je podle EUN0.811/2013 - -
** Pfi 3f zéloznim oh¥evu 4kw, 6kW /dodateZné piislugenstvi/ je nutno pouzit viastnf jisténi “'Hladina akustického tlaku méfena v akustické komoe.




Kotlikové dotace

4 STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY
REFRIGERANT EHS I I O n O

Tepelné Cerpadlo s integrovanym hydro

vymeénikem i

e Systém se skldda z venkovni jednotky a ridici sady

e Kompatibilita se zdsobnikem TUV treti strany

e Intuitivni barevny dotykovy ovladac ve vice jazycich CZ, SK, EN -

e 2-z6nové ovladani, vhodné pro podlahové vytapéni a radidtory Ridiisada

e SmartThings kompatibilni s volitelnou sadou Wi-Fi

® Provozni rozsah vytapéni od -25°C do 46°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C

® Provozni rozsah ohfev TUV od -25°C do 43°C

Venkovni jednotka

AEO50RXYDEG/EU 880x798x310 585 1/220-240/50 485 439 Abtt/Ar+ 3304.10€ 89541CZK
AEO80RXYDEG/EU 8.0 7.5 940x998x330 760  1f/220-240/50 452 3.95 At/ A+t 3784.80€ 102568 (ZK
AET20RXYDEG/EU 2.0 12.0 940x1,420x330 100 1f/220-240/50 453 433 Avt+/Av+ 491550€ 133210 CZK
AE160RXYDEG/EU 16.0 14.0 940x1,420x330 100 11/220-240/50 4.42 427 Art+/A++ 5764.50€ 156 218 CZK
AEO80RXYDGG/EU 8.0 75 940x998x330 750  3f/380-415/50 452 3.95 Avt+/Av+ 3957.00€ 107235 CZK
AET20RXYDGG/EU 12.0 12.0 940x1,420x330 1.0 3f/380-415/50 453 433 At/ A+t 516330€ 139925 CZK
AE160RXYDGG/EU 16.0 14.0 940x1,420x330 1.0 3f/380-415/50 4.42 427 Avt+/Av+ 604490 € 163817 CZK

AEO50RXYDEG/EU 15-65 5-25 10 2XDN25 103 16.0 20A/1/typ C 3% 4.0mm2 J@gfﬁ;%ﬁ?z 45
AEO80RXYDEG/EU 15-65 5-25 115 2xDN25 177 20 25A/15/ typ C 3x 4.0mm2 JYS‘:I)%IZ}?‘I”;I;Z 48
AE120RXYDEG/EU 15-65 5-25 22 2xDN25 2.65 280 32A/1/ typ C 3x 6.0mm2 JYS‘:I)%IZ}?‘I”;I;Z 50
AE160RXYDEG/EU 15-65 5-25 22 2xDN25 3.6 320 32A/1/ typ C 3x 6.0mm2 JYS‘:I)%IZ}?‘I”;I;Z 5
AEO80RXYDGG/EU 15-65 5-25 115 2xDN25 190 10.0 16A/3f/typ C 5x2.5mm? JYS‘:I)%IZ}?‘I”;I;Z 8
AE120RXYDGG/EU 15-65 5-25 22 2XDN25 277 10.0 16A/3/ typ C 5% 2.5mm2 Jg}gﬁg%ﬁ?z 50
AE160RXYDGG/EU 15-65 5-25 22 2XDN25 328 120 16A/3/ typ C 5% 2.5mm2 JYTY 2x1.0mm2 52

svorky F1,F2

il
Shsyy g

k)
3
JYTY 2x1.0mm2 )

Qo MIM-03CN 370x110x290 1£/220-240/50  16A/1f/typ C 3x2.5mm2 corky F1.02 ™
[0}
0
\O YT .
£ ® Ridici sada obsahuje:
-4 Dalkovy kabelovy ovlada¢ v EN jazyce
[0} Dodavéno s jednotkou Volitelné Volitelné x. o
~ Kabelovy ovlada¢ Kabelovy ovlada¢ Wi-FiKit Cidlo priitoku

EN cz/sK Teplotni ¢idlo pro Zasobnik TUV - 15m

MWR-WW10N MWR-WW10JN MIM-HO4EN - . i .
198.00 € 206530 € Teplotni ¢idlo pro sméSovaci ventil - 15m

5366 CZK 5564 CZK Teplotn/ ¢idlo pro z&loznf ohfivac - 15m

" podminky: A7/W35 = Vytépéni - teplota vody vstup/vystup 30°C/35°C,
venkovni teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)
2 podminky: A35/W18 = Chlazeni - teplota vody vstup/vystup 23°C/18°C,
venkovni teplota 35°C (ST)
¥ Energeticky Stitek A+++ je podle EU N0.811/2013

*Uvedené technické parametry jsou orientatni a nenahrazuji technicky databook a instalagni manual “ Teplota vystupni vody vytapéni (LWT) = 65°C do venkovni teploty +10°C

Pred instalaci je nutné si technické parametry ovéfit v technickém databooku a instalaznim manualu (max. 60°Cdo-5°Cvenkovniteploty) }

** PFj 3f z8loZnim ohfevu 4kW, 6kW /dodatetné piisluenstvi/ je nutno pouZit viastnf jisténi ¥ Hladina akustickéno tlaku méfené v akustické komore.




Kotlikové dotace

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

73 EHS ClimateHub Split

Tepelné Cerpadlo s integrovanym zasobnikem TUVEEEED

Integrované redeni pro vytapéni a pfipravu teplé vody

Kompaktni velikost jednotky s velkym zasobnikem TUV (200 La 260 )

Intuitivni barevny dotykovy ovladac ve vice jazycich CZ, SK, EN

2-z6nové ovladani, vhodné pro podlahové vytapéni a raditory

SmartThings kompatibilni s volitelnou sadou Wi-Fi

Integrovany zalozni ohfivac pro zajisténi nepretrzitého vytapéni

Provozni rozsah vytapéni od -25°C do 46°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C
Provozni rozsah ohtev TUV od -25°C do 43°C

Teplota vystupni vody (LWT) - vytdpéni 15 - 65°C, chlazeni 5 - 25°C

Tichy rezim ve 4-stupnich (aZ do 35dB(A) - pro jednotky 6kW a 9kW

Venkovni jednatka

AE200RNWSEG/EU Vnitini 595x1,800x700  136.0 A+ A 5355.00 € 145121 CZK
AEO40RXEDEG/EU e >0 Venkovni  880x638x310 465  220- Z40/50 > 43 157290 € 42,626 CZK
AE200RNWSEG/EU Vnitini 595x1,800x700  136.0 f 5355.00 € 145121 CZK
6.0 6.5 4.92 4.42 At++/A++ A+
AEOS0RXEDEG/EU Venkovni  880x638x310 465  220-240/50 ! 2,00470€ 54327 CZK
AE200RNWSEG/EU Vnitini 595x1,800x700  136.0 f 5355.00 € 145121 CZK
9.0 8.7 4.81 412 At++/A++ A+
AEO90RXEDEG/EU Venkovni  940x998x330  73.0  220-240/50 ! 257170€ 69,693 CZK
AE260RNWSEG/EU Vnitini 595x1,800x700  146.0 f 549420 € 148893 CZK
4.4 5.0 5.20 4.59 At++/A++ A+
AEO40RXEDEG/EU Venkovni  880x638x310 465  220-240/50 ! 157290 € 42,626 CZK
AE260RNWSEG/EU Vnitini 595x1,800x700  146.0 f 549420 € 148893 CZK
6.0 6.5 4.92 4.42 At++/A++ A+
AEOS0RXEDEG/EU Venkovni  880x638x310 465  220-240/50 ! 2,00470€ 54327 CZK
AE260RNWSEG/EU Vnitini 595x1,800x700  146.0 f 549420 € 148893 CZK
9.0 8.7 4.81 412 At++/A++ A+
AEO90RXEDEG/EU Venkovni  940x998x330  73.0  220-240/50 / 257170€ 69,693 CZK
AE260RNWSGG/EU Vnitini 595x1,800x700  146.0 3f 578340€ 156,730 CZK
9.0 87 4.81 4.2 A+t++/A++ A+
AEQ90RXEDGG/EU Venkovni  940x998x330 720  380-415/50 / 2,652.10€ 71,872 CZK
AE200RNWSEG/EU 150200 635/ 2x28 w22 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 25A/1f/typC  3x 4.0mm2 , ]ng R 26
x1.0mm.
AEO40RXEDEG/EU 1588 085 160 20A1/typC  xAOmm2  svorkyFIF2 44
AE200RNWSEG/EU 635/ 2x28 222 2(230V) 200.0 3(230V) 2+3 27 25A/1f/typC  3x 4.0mm2 JYTY 26
o 120 15.0/20.0 ae 300 15.0 2x1.0mm2
o AEO60RXEDEG/EU 122 16.0 20A/1/typC 3xA.0mm2  svorky F1,F2 47
O AE200RNWSEG/EU 635/ 28 222 2030v) 2000 3(230V) 2+3 227 25ANf/typC 3x4.0mm2 1Y 26
o 140 15.0/20.0 o8 35.0 15.0 2x1.0mm2
o AEO9ORXEDEG/EU 187 220 25A/1f/typC  3x4.0mm2  svorky F1,F2 49
,8 AE260RNWSEG/EU 635/ 228 222 2(230v) 2600 3(230V) 2+3 227 25A/1f/typC 3xA.0mm2 TY 2
120 15.0/20.0 ae 300 15.0 2x1.0mm2
\O AEO4ORXEDEG/EU 0.85 16.0 20A/1f/typC  3x4.0mm2  svorky F1,F2 44
= AE260RNWSEG/EU 635/ 28 222 2030V) 2600 3(230V) 2+3 227 25Af/typC 3x4.0mm2 1Y 26
[0} 120 15.0/20.0 158 300 15.0 2x1.0mm2
o AEO060RXEDEG/EU 122 16.0 20A/1/typC  3x4.0mm2  svorky F1F2 47
2 AE260RNWSEG/EU 635/ 228 22 20230v) 2600 3(230V) 2+3 27 25A/1F/typC 3x4.0mm2 NTY 26
140 15.0/20.0 1558 35.0 15.0 2x1.0mm2
AEO9ORXEDEG/EU 187 220 20A/1f/typC  3x4.0mm2  svorky F1,F2 49
07 16A/3/typC 5x2.5mm2
AE260RNWSGG/EU 635/ 228 222 6(400V) 2600 3(230V) 6+3 140 16A/1f/typC 3x2.5mm2 JYTY 26
140 15.0/20.0 %ok 35.0 15.0 (booster) 2x1.l?mm2
AEO9ORXEDGG/EU 187 100 I6ABypC  sx2smmz SVOTRFUR2 49

Nezbytné pro provoz Volitelné Volitelné Volitelné
Kabelovy ovladac WitFi Kit Backup Heater 4kw 1f Backup Heater 6kW 1f
CZ/SK (nahrada za stavajici) (néhrada za stavajici)
MWR-WW10JN MIM-HO4EN MHC-400FE MHC-600FE
198.00€ 20530 € 474.30€ 535.50 €

5,366 CZK 5,564 CZK 12,854 CZK 14,512 CZK




Kotlikové dotace

4 STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

GEF) EHS Split

Tepelné Cerpadlo s nasténnou hydro
jednotkou

Kompatibilita se zadsobnikem TUV tieti strany

Kompatibilita s termostaty, solérnimi panely a zaloZnimi zdroji tepla

Intuitivni barevny dotykovy ovladac ve vice jazycich CZ, SK, EN

2-z6nové ovladani, vhodné pro podlahové vytapéni a raditory

SmartThings kompatibilni s volitelnou sadou Wi-Fi

Integrovany zalozni ohfivac pro zajisténi nepretrzitého vytapéni

Provozni rozsah vytapéni od -25°C do 46°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C
Provozni rozsah ohitev TUV od -25°C do 43°C Verkorijednatia
Teplota vystupni vody (LWT) - vytdpéni 15 - 65°C, chlazeni 5 - 25°C

AEO90RNYDEG/EU Vnitini 510x850x315

AEO4ORXEDEG/EU 4 >0 Venkovni  880x638:310 465 2024050 520 459 At /A 157290€ 42,626CZK
AEOSORNYDEG/EU Vit S10x8505315 450 » 3,08450€ 83590 CZK
AEO6ORXEDEG/EU 60 65 Venkowi  880x638G10  de5 220240550 497 442 At /A 200470 € 54327 CZK
AFOS0RNYDEG/EU Vit 510x8505315 450 " 3,08450€ 83590 CZK
AFO90RXEDEG/EU 90 87 Venkoni  940x098330 730 22024050 A& 412 A /A 257170€ 69,693 CZK
AEOSORNYDGG/EU o - Vi SI0X50315 465 " o . . 3.23750€ 87736CZK
AEQ90RXEDGG/EU ' ) Venkovni 940x1,420x330 720  380-415/50 ’ ) 2,65210€ 71872CZK

AEO90RNYDEG/EU 2xDN32 4(230V) 18.6 25A/1F/typC 3x4.0mm2 JYTY
2 15.0/20.0 6.35/15.88 0.0 3.0 5.0 2x1.0mm2
AEQ40RXEDEG/EU 0.85 16.0 20A/1f/typC  3x4.0mm2  svorky F1,F2 44
AEO90RNYDEG/EU 2xDN32 4(230V) 4.0 18.6 25A/1F/typC 3x4.0mm2 JYTY 26
120 15.0/20.0 635/15.88 300 3.0 15.0 2x1.0mm2
AEQ60RXEDEG/EU 122 16.0 20A/1f/typC  3x4.0mm2  svorky F1,F2 47
AEO90RNYDEG/EU 2xDN32 4(230V) 4.0 186 25A/1f/typC 3x 4.0mm2 JyTY 26
140 15.0/20.0 635/15.88 350 3.0 15.0 2x1.0mm2
AEQ90RXEDEG/EU 187 220 25A/1F/typC 3x4.0mm2  svorky F1F2 49
AEO90RNYDGG/EU 2xDN32 6(400V) 6.0 92 16A/3f/typC 5% 2.5mm2 JYTY 26
120 15.0/20.0 635/15.88 300 3.0 15.0 2x1.0mm2
AE090RXEDGG/EU 1.87 10.0 16A/3f/typC 5x25mm2  svorky F1F2 49

Dodavano s jednotkou Volitelné Volitelné

Ka belovEy'NovladaE Ka betg%)/'lsolzltadaé Wi-Fi Kit
MWR-WW1ON MWR-WW10JN MIM-HO4EN
198.00€ 205.30€
5,366 CZK 5,564 CZK

T Podminky: A7/W35 = Vytépéni - teplota vody vstup/vystup 30°C/35°C,
venkovni teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)
2 Podminky: A35/W18 = Chlazeni - teplota vody vstup/vystup 23°C/18°C,
*Uvedené technické parametry jsou orientazn{ a nenahrazujf technicky databook a instalagnf manual venkovni teplota 35°C (ST)
Pred instalaci je nutné i technické parametry ovéfit v technickém databooku a instalaénim manuélu * Energeticky Stitek A+++ je podle EUN0.811/2013
** Pfi 3f zéloznim oh¥evu 4kw, 6kW /dodateZné piislugenstvi/ je nutno pouzit viastnf jisténi “'Hladina akustického tlaku méfena v akustické komoe.
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Kotlikové dotace

4 STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

REFRIGERANT

LI EHS Split

Tepelné Cerpadlo s nasténnou
hydro jednotkou

Kompatibilita se zédsobnikem TUV tfeti strany

e Kompatibilita s termostaty, solarnimi panely, 2 nebo 3-cestnymi ventily a
z4loznimi zdroji tepla
e SmartThings kompatibilni s volitelnou sadou Wi-Fi
e Integrovany zalozni ohfivac pro zajisténi nepretrzitého vytapéni
® Provoznirozsah vytdpéni od -25°C do 35°C, provozni rozsah chlazeni od 10°C do 46°C
® Provoznirozsah ohfev TUV od -25°C do 43°C
e Teplota vystupni vody (LWT) - vytdpéni 25 - 55°C, chlazeni 5 - 25°C

SR w w ool S wmww e w  wew A ed
R s A ok
R A I S
e A e e ool

AE160JNYDEH/EU 2xDN32 6(230V) 6.00 320 32A/1f/ typ C 3% 6.0mm2 JYTY 33
2.9 150/200  952/1588  50.0 0 0 2x1.0mm2

AE120JXEDEH/EU 259 28.0 32A/11/typ C 3x60mm2  svorky F1,F2 50

AE160JNYDEH/EU 2xDN32 6(230V) 6.00 320 32A/1f/ typ C 3% 6.0mm2 JYTY 33
298 150/200  952/1588 500 3.0 30.0 2x1.0mm2

AE160JXEDEH/EU 376 32.0 32A/1f/ typ C 3x6.0mm2  svorky F1F2 52

AE160JNYDGH/EU 2xDN32 6(400V) 6.00 16A/3f/ typ C 5%2.5mm2 JYTY 33
298 150/200  952/1588 500 3.0 30.0 2x1.0mm2

AE120JXEDGH/EU 259 10.0 16A/3f/ typ C 5x2.5mm2  svorky F1,F2 50

AE160JNYDGH/EU 2xDN32 6(400V) 6.00 16A/3f/ typ C 5%2.5mm2 YTy 33
298 150/200  952/1588 500 3.0 300 2x1.0mm2

AE160JXEDGH/EU 376 12.0 16A/3f/ typ C 5x2.5mm2 svorky F1,F2 52

Dodavéno s jednotkou Volitelné

KabelovEyNovladaé Wi-Fi Kit
MWR-WWOON MIM-HO4EN
20530 €
5,564 CZK

" Podminky: A7/W35 = Vytapéni - teplota vody vstup/vystup 30°C/35°C,
venkovni teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)
*Uvedené technické parametry jsou orientaén{ a nenahrazuji technicky databook a instalaéni manual 7 Podminky: A35/W18 = Chlazeni - teplota vody vstup/vystup 23°C/18°C,
Pred instalacf je nutné si technické parametry ovéfit v technickém databooku a instala&nim manuélu Kve”k"‘_/”' teplota3s°C(sT) L .
** Pfi 3f z&loznim ohfevu 4kW, 6kW /dodatetné prisludenstvi/ je nutno pout viastn jisténi " Hladina akustického tlaku méfend v akustické komore.



Kombinachi tabulky EHS

ClimateHub Split

ClimateHub Mono

ClimateHub TDMPlus

L] 200L(1®)  260L(10)  260L(30)  200L(1®)  260L(1®)  260L(30)  200L(10)  260L(10)
imateHub """
3 3 3 2 3 2 B T
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= =z =z =z = z z =z
o = 4 o> o -4 = =
o S S o S o =4 I3
Napéjeni T Vykon g N 3 8 3 3 ﬁ §
paj yp Yy u o o w o W o o
AEO40RXEDEG/EU 4kw o )
ol 10 AEO60RXEDEG/EU kW o )
plit
AEO9ORXEDEG/EU  9kW P PY
30 AEO90RXEDGG/EU 9kw Y
R%2 AEO50RXYDEG/EU 5kw o
Venkovnf AEO8ORXYDEG/EU ~ 8kW Y Y
jednotka 10
AE120RXYDEG/EU 12kw o o
Mono AET60RXYDEG/EU 16kW o o
AEO80RXYDGG/EU 8kwW )
30 AE120RXYDGG/EU 12kw Y
AET60RXYDGG/EU 16kW o
AEO44MXTPEH/EU  4.4kW o )
AEO66MXTPEH/EU  6.6kW ° °
10 AEO9OMXTPEH/EU  9kW PY PY
R410A AET20MXTPEH/EU 12kw )
Venkovni  TDMPlus
jednotka AE160MXTPEH/EU  T6kW )
AEO9OMXTPGH/EU ~ 9kW PY PY
30 AET20MXTPGH/EU  12kW ®
AE160MXTPGH/EU  16kW ®
Nésténna hydro jednotka Ridici sada
, , . , Split(10) Split(3®)  Split(1d)  Split(30)  TDM(10) TDM(10) TDM(3®)  TDM(30)  (10/30)
Zdasobnik TUV treti strany 2 2 2 2 2 2 2 2
S 3 = = = = B = =
w D ] o] ] o] o O] [}
o a a =2 a ) a a ]
> > > = > > > > i
= = = = = = =z = \
o o = 5 = = = = =
o o o o o (=) o o =
[oN JoN o o [oN 2 [oN o) =
2. s . j=} o E i o — o —
Napajeni Typ Vykon = o b w o W o o
AEO040RXEDEG/EU 4kw o
R32 10 AEO60RXEDEG/EU kW o
Venkovni Split
jednotka AEO9ORXEDEG/EU kW Y
30 AEO90RXEDGG/EU 9kw o
1o AE120JXEDEH/EU 12kw o
R410A AE160JXEDEH/EU 16kW o
Venkovnf Split
jednotka <0 AE120JXEDGH/EU 12kw o
AE160JXEDGH/EU 16kW )
AE044MXTPEH/EU 4.4kwW o
AEO66MXTPEH/EU 6.6kW )
10 AEO9OMXTPEH/EU 9kw o
uon AEIZOMXTPEH/EU  12kw °
Venkovni [0 Ples AETGOMXTPEH/EU  16kW
jednotka L
AEOQOMXTPGH/EU 9kw o
30 AE120MXTPGH/EU 12kw Y
AE160MXTPGH/EU 16kwW o
AEO50RXYDEG/EU 5kw )
0 AEO8ORXYDEG/EU 8kw )
R32 AE120RXYDEG/EU 12kw )
3
Venkovni Mono AET60RXYDEG/EU 16kw )
jednotka
AEO080RXYDGG/EU 8kw )
30 AET20RXYDGG/EU 12kw )
AE160RXYDGG/EU 16kw )




SAMSUNG

Uvedené technické parametry jsou orientaéni a nenahrazujf
technicky databook a instalacni manual.

Pred instalaci je nutné si technické parametry ovérit v
technickém databooku a instalacnim manuélu.

Zmeéna cen a technickych specifikaci vyhrazena.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.0.Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+37(0)8 81416100

Netherlands

Copyright © 2021 Samsung Electronics Air Conditioner
Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered
trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications
and designs are subject to change without notice and may
include preliminary information. Non-metric weights and
measurements are approximate. All data was deemed
correct at the time of creation. Samsung is not liable for
errors or omissions. All brand,  product, service names and
logos are trademarks and/or registered trademarks of
their respective owners and are hereby recognised and
acknowledged.

Climate Solutions
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www.klimatizace-kutnahora.cz

JaSKlimas.r. o.

E-mail: jasklima@jasklima.cz

DIC: CZ 088 50 623
Hlizov 195, 285 32




