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/ % Multi Split (FJM)
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Samsung Multi Split systém umozriuje pfipojeni az 5 vnitfnich jednotek k
Lt 7 jedné venkovni jednotce. Tento systém je vhodny pro vice mistnosti, kde je
|

potfeba individudlni fizeni teploty ve stejném rezimu, predevsim jako jsou
rodinné domy nebo malé komercni prostory.
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Nastéennée vnitrni jednotky FIM e

Luzon

- Easy Filter Plus

Varianty(Chlazeni - kW): 2.0 25 3.5 5.0 6.5
(Topeni - kKW): 2.2 3.2 35 6.0 | 74

Cebu

- Easy Filter Plus
- Ovladani pomoci umélé Inteligence
- Wi-Fi Samung Smart things

Varianty(Chlazeni - kKW): 2.0 2.5 3.5 5.0 6.5
(Topeni - KW): 2.2 3.2 35 6.0 74

Comfort Wind-Free™ 20 & 0

- Dvoustupnové chlazeni - Wind-Free™ rezim
a rezim ryhlého chlazeni

- Ovladani pomoci umélé Inteligence

- Integrovany senzor pohybu

- Wi-Fi Samung Smart things -
Varianty(Chlazeni - kW): 2.0 2.5 3.5 5.0 6.5
(Topeni - kKW): 2.2 3.2 3.5 6.0 74

Avant Wind-Free™ 20 & B

- Dvoustupnové chlazeni - Wind-Free™ rezim
a rezim ryhlého chlazeni

- Ovladani pomoci umélé Inteligence

- Integrovany senzor pohybu

;- Wi-Fi Samung Smart things -
Varianty(Chlazeni - kW): 2.0 2.5 3.5 5.0 6.5
(Topeni - kKW): 2.2 3.2 3.5 6.0 74

Elite Wind-Free™ 20 & Yy B

- Dvoustupiové chlazeni - Wind-Free™ rezim
a rezim ryhlého chlazeni

- Ovladani pomoci umélé Inteligence

- Integrovany senzor pohybu

- Tri-care filter

- Wi-Fi Samung Smart things — -

Varianty(Chlazeni - kW): 2.0 25 3.5
(Topeni - KW): 2.2 3.2 3.5
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Ostatni vnitrni jednotky FIM e

Mini 4-Way Cassete Wind-Free ™

- Dvoustupnové chlazeni - Wind-Free™ rezim a rezim
ryhlého chlazeni

- Nezavislé nastaveni jednotlivych lamel

- Vestavené ¢erpadlo kondenzatu - vytlacna vyska 550 mm

Varianty(Chlazeni - kW): 1.6 2.0 2.6 3.5 5.2
(Topeni - KW): 2.0 2.2 29 38 | 5.6

1-Way Cassete Wind-Free ™ g

- Dvoustupiové chlazeni - Wind-Free™ rezim a rezim

ryhlého chlazeni

- 100 mm Siroka lamela s nastavenim 37 az 87 stupil

- Vestavené cerpadlo kondenzatu - vytlacna vyska 550 mm 5
- Vestavény senzor teploty a vihkosti

Varianty(Chlazeni - kW): 2.6 35
(Topeni - KW): 2.9 3.8
- Long-life filtr = =
Varianty(Chlazeni - kW): 2.6 35 5.2
(Topeni - KW): 29 38 | 6.0
s i
|
- lonizér (SPI)

- Tenky design (Hlubka 199mm)

Varianty(Chlazeni - kW): 2.6 3.5 5.2
(Topeni - kKW): 2.9 3.8 5.6

Venkovni jednotky

SAMSUNG
- Napojeni az 5 vnitfnich jednotek
- Pripojovaci pomér az 176%
- Komunikacni protokol NASA
Varianty(Chlazeni - kW): 4.0 5.0 5.2 6.8 | 80 | 10.0
(Topeni - KW): 4.2 5.6 6.3 8.0 9.3 | 12.0 D
.,




Prislusenstvi

Infracerveny ovladac Kabelovy ovladac

Wind-Free TM technologie

Wind-Free TM chlazeni efektivné udrzuje komfortni teplotu bez nepfi-
jemného pravanu chladného vzduchu. Chladny vzduch je jemné
rozptylovan pres 23 000 mikrootvor( v prednim panelu nasténné
jednotky.

Smart Control

Ovladani teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikaci SmartThings mizete
nastavit parametry svého klimatiza¢niho systému pomoci svého chytrého
mobilniho telefonu. Mdzete vyuzit i moznosti chytrych asistent( jako je
Samsung Bixby, Google Asistent, Apple Siri nebo Amazon Alexa pfimo ve
vybrané nasténné klimatizacni jednotce, opatiené integrovanym mikrofo-
nem.

Easy Filter Plus

Jemny filtr klimatiza¢ni jednotky Samsung poméha udrzovat v Cistoté
vzduch kolem nas a také samotné zafizeni. Pokryva celou plochu pro

nasavani vzduchu a diky vysoké hustoté zachytava malé prachové castice.

Kabelovy ovlada¢ CZ/SK

Kabelovy dotykovy ovladac

Tri-Care Filter

Slozen ze tfi vrstev zachycujicich vétsi prachové castice a chlupy, diky
pokryti zeolitickym materialem pohlcuje jemny prach a redukuje vyskyt
vir(, bakterii a alergen.

Integrovany senzor pohybu (MDS)

Senzor pohybu pfispiva ke zvy$eni 0¢innosti klimatizacnich jednotek. Pri
zaznamenani absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutach
automaticky prepne do rezimu Wind-Free TM , a tak se snizuje spotieba
elektrické energie. Po dalsich 40 minutach bez pohybu jednotka zvysi
pozadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalsich 40 minut se jednotka
prepne do rezimu Stand-by. Pfi zaznamenani pohybu se jednotka vrati do
pavodniho nastaveni.

Al Auto Comfort

Uméla inteligence sledujici preference uzivatele. Na zakladé naucenych
informaci a venkovnich podminek automaticky nastavi vhodny rezim -
vcetné Wind-Free TM rezimu, nebo rezimu rychlého chlazeni.

JaSKlimas.r.o.
Tel.: 420 602 175 890
E-mail: jasklima@jasklima.cz
Hlizov 195, 285 32

KL'MA

IC: 088 50 623
DIC: CZ 088 50 623

www.klimatizace-kutnahora.cz



